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Винтовые фундаменты БАУ с кованным, ланцетовидным наконечником и 

многовитковой спиралью изготовлены из стали, соответствующего DIN Fe360B и 

защищены горячим цинкованием согласно стандарту ISO 1461-89 

О компании

Качество

      Мы работаем с рядом крупных заказчиков, разрабатываем для них сложные 

технические решения где требуется облегчение веса, повышение прочности и 

реюзабилити. Нашим клиентам не нужно тратиться на НИОКР и ждать результата 

от полугода и дольше. 
Наши решения всегда имеют передовой промышленный дизайн и эргономику.

      ГК БАУ занимается разработкой отраслевых решений в сфере 

быстровозводимых свайно винтовых фундаментов.  Наш конструкторский отдел 

разрабатывает, а производство воплощает  решения для строительства объектов 

во многих отраслях:  энергетике, ЖД, связи и пр. 

Компания БАУ предоставляет гарантию на свои изделия до 30 лет и 100 лет 

Выпускаемая продукция отвечает всем нормативным требованиям по надежности 

и качеству, имеет сертификаты соответствия.
Возможно производство винтовых фундаментов любого типа длиной до 12м с 

любым типом покрытия и фланца. 

Стандарты



Преимущества BAU фундамента

Решает уникальные задачи
Устанавливается даже в сложные грунты

Монтаж в сложных условиях



BAU винтовой фундамент

 Преимущества

Высокая скорость
монтажа

Не наносится
ущерб окружающей
среде

Не требует заливки
бетоном

Отсутствие скрытых
работ: земляных,
бетонных, сварочных 

Легко монтировать,
легко демонтировать
даже непрофесси-
оналам

Монтаж в местах со
сложным рельефом с 
большими перепадами
(горные районы)



гидроинструментбуроям вручную

SVKS Лопасть

Позиционирование Легче вкрутить Копать приямок

Монтаж Легко вручную Сложно вручную

Заполнение Легко вручную Заполнение ЦПС 

Монтаж оголовка Болтовое соединение. Сварка 
не требуется

Сварка
Антикоррозионная обработка

Соединение с 
конструкцией 3 вида оголовков Оголовок / Сварка

Сравнение технологий монтажа

 Дополнительные расходы 
Сложная технология =

Способы монтажа



х х х х х х х
х х х х х х х

14 дней

30 594

Тип фундамента
Работы по устройству фундамента

Стоимость работ Затраты времени

Привлечение 
техники

Стоимость 
материалов

Стоимость 
фундамента 

СРАВНЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

БАУ-ФУНДАМЕНТ. Экономия 

Эконом - фундамент
стаканного типа

54 606 85 200

ФУНДАМЕНТ НА 
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

х

1 день
16 32062 820 79 140

х х х х х х х
х х х х х х х

14 дней

Тип фундамента
Работы по устройству фундамента

Стоимость работ Затраты времени

Привлечение 
техники

Стоимость 
материалов

Стоимость 
фундамента 

1 969 411

х

1 день

6х2,5х5 м
2-х этажное модульное сооружение 

Склад с административно-бытовым 
комплексом (АБК)
28х15х5 м

129 504

836 168

397 017

1 133 243

526 521

Фундамент
ленточного типа

ФУНДАМЕНТ НА 
ВИНТОВЫХ СВАЯХ

* Расчеты без НДС
** Расчеты выполнены - сентябрь 2020

*фундамент  подходит для дома из бруса, бревна,
sip-панелей и ЛСТК аналогичного размера



ОГРАЖДЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА

Модификации Диаметр  Длина
Толщина 
стенки Лопасть

SVKS BAU T/F 57(3,0)*1500 57 1500 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*1500 76 1500 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*2000 76 2000 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*2500 76 2500 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*2000 89 2000 3

SVKS BAU T/F 89 (3,0)*2500 89 2500 3

SVL-K BAU T/F 76(3,0)*250(5)*2500 76 2500 3 250(5)

Варианты монтажа

T - без фланца,
F - с фланцем

 Преимущества

Возможность 
повторного
использования

Легко монтиро-
вать, легко
демонтировать
даже непрофесси-
оналам

Выдерживают
большие
горизонталь-
ные и ветровые
нагрузки

* Перечислен наиболее востребованный ассортимент для ограждений. Доступны любые варианты в зависимости от проекта.

Высокая
скорость
монтажа

А) Штанга рычажная Б) Ключ В) Гидропривод



Строительные / Вахтовые городки, Склады, Ангары,
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ:

Производственных цеха, Сельскохозяйственные здания

Модификации Диаметр  Длина
Толщина 
стенки Лопасть

SVKS BAU F 76(3,0)*2500 76 2500 3

SVKS BAU F 76(3,0)*3000 76 3000 3

SVKS BAU F 89(3,0)*2500 89 2500 3

SVKS BAU F 89(3,0)*3000 89 3000 3

SVKS BAU F 108(4,0)*3000 108 3000 4

SVKS BAU F 108(4,0)*3500 108 3500 4

SVKS BAU T/F 114(4,0)*4000 114 4000 4

SVL-K BAU T/F 108(4,0)*300(5)*3000 108 3000 4

SVL-K BAU T/F 108(4,0)*300(5)*4000 108 4000 4 300(5)

F - с фланцем

 Преимущества

Монтаж зимой/
вне строитель-
ного сезона

Возможность
реолокации
объекта

Монтаж в
существенном
отдалении от
населенных пунктов

Монтаж на
сложном
рельефе

Варианты монтажа

* Перечислен наиболее востребованный ассортимент для ограждений. Доступны любые варианты в зависимости от проекта.

А) Гидропривод



ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ, СВЯЗИ, 
СВЕТОВЫЕ ОПОРЫ

Модификации Диаметр  Длина
Толщина 
стенки Лопасть

SVKS BAU T/F 76(3,0)*2500 76 2500 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*3000 76 3000 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*3000 89 3000 3

SVKS BAU T/F 108(4,0)*3000 108 3000 3

SVKS BAU T/F 108(4,0)*4000 108 4000 4

SVKS BAU T/F 114(4,0)*4000 114 4000 4

SVKS BAU T/F 108(4,0)*300(5)*3000 108 3000 4

SVKS BAU T/F 108(4,0)*300(5)*4000 108 4000 4 300(5)

T - без фланца,
F - с фланцем

 Преимущества

Высокая
скорость
монтажа

Не наносится
ущерб
окружающей
среде

Не требует
заливки
бетоном

Варианты монтажа

* Перечислен наиболее востребованный ассортимент для ограждений. Доступны любые варианты в зависимости от проекта.

А) Гидропривод

Монтаж в
существенном
отдалении от
населенных
пунктов



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 Преимущества

Высокая
скорость
монтажа

Не требует
привлечения
тяжелой техники

Модификации Диаметр  Длина Толщина стенки

SVKS BAU T/F 76(3,0)*1000 76 1000 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*1500 76 1500 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*2000 76 2000 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*2500 76 2500 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*2000 89 2000 3

SVKS BAU T/F 108(3,0)*2000 108 2000 3

T - без фланца,
F - с фланцем

Варианты монтажа

Монтаж в
существенном
отдалении от
населенных
пунктов

Не требует
заливки
бетоном

Монтируется и в летнее,
и в зимнее время,
когда работы с бетоном
не проводятся

* Перечислен наиболее востребованный ассортимент для ограждений. Доступны любые варианты в зависимости от проекта.

А) Штанга рычажная Б) Ключ В) Гидропривод



 
ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ 
ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

Размечаем места установки свай 
согласно технического задания

С помощью специального 
инструмента закручиваем 
винтовой фундамент вертикально 
в грунт в уровень дневной 
поверхности

Опору знака вставляем в полость 
сваи строго вертикально и 
фиксируем её внутри корпуса 
винтового фундамента 
при помощи 4-х болтов М12

Вариант применения винтовых 
фундаментов для немецкой дорож-
ной инфраструктуры – под опоры 
шумозащитных ограждений (экра-
нов). 
Крепления опорной пяты стойки 
экрана из швеллера к гайкам, 
приваренным с обратной стороны 
фланцев свай, через два болта с 
резьбой М24. 

Пример решения для шумозащитных экранов

Технология
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114 89 76

Т/ТВ 114х(3,5)х3850 Т/ТВ 89х(3)х3850 Т/ТВ 76х(3)х3850

М12

М12 М12М14

Новые варианты применения: дополнительным снижением затрат на 
установку знаков и указателей может послужить применение вместо 
комплекта из отдельных изделий свая+ опора - единого изделия «свая - 
стойка» серии Т/ТВ 76/89/114*3850, с учетом заделки ее в грунт на 1 - 1,5 м.



дома, дачные домики, бани, террасы, беседки, заборы
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: 

 Преимущества

Высокая
скорость
монтажа

Не наносится
ущерб
окружающей
среде

Не требует
заливки
бетоном

Легко монтиро-
вать, легко
демонтировать
даже непрофес-
сионалам

Модификации Диаметр  Длина
Толщина 
стенки Лопасть

SVKS BAU T 57(3,0)*490 57 490 3

SVKS BAU T 57(3,0)*900 57 900 3

SVKS BAU T 76(3,0)*1200 76 1200 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*1200 89 1200 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*1450 89 1450 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*1800 89 1800 3

SVL-K BAU T/F 76(3,0)*250(5)*2500 76 2500 3 250(5)

SVL-K BAU T/F 89(3,0)*250(5)*2500 89 2500 3 250(5)

SVL-K BAU T/F 108(4,0)*300(5)*3000 108 3000 4 300(5)

T - без фланца,
F - с фланцем

Варианты монтажа
Виды оголовков

Способы крепления

Труба в трубу Фланец Проушина

ФланецПроушина

* Перечислен наиболее востребованный ассортимент для ограждений. Доступны любые варианты в зависимости от проекта.

А) Штанга рычажная Б) Ключ



СТРОИТЕЛЬСТВО

Модификации Диаметр  Длина
Толщина 
стенки Лопасть

SVKS BAU T/F 76(3,0)*2500 76 2500 3

SVKS BAU T/F 76(3,0)*3000 76 3000 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*2500 89 2500 3

SVKS BAU T/F 89(3,0)*3000 89 3000 3

SVKS BAU T/F 108(4,0)*3000 108 3000 4

SVKS BAU T/F 108(4,0)*4000 108 4000 4

SVKS BAU T/F 108(4,0)*6000 108 6000 4

SVKS BAU T/F 108(4,0)*300(5)*3000 108 3000 4 300(5)

SVKS BAU T/F 108(4,0)*300(5)*4000 108 4000 4 300(5)

SVKS BAU T/F 108(4,0)*300(5)*6000 108 6000 4 300(5)

 Преимущества

Высокая
скорость
монтажа

Не наносится
ущерб
окружающей
среде

Не требует
заливки
бетоном

Существенное
удешевление в 
части материалов 
и работ

T - без фланца,
F - с фланцем

Варианты монтажа

Способы крепления

Труба в трубу Фланец Проушина

* Перечислен наиболее востребованный ассортимент для ограждений. Доступны любые варианты в зависимости от проекта.

А) Гидропривод



СКЛАДЫ, АНГАРЫ

ВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, 
ВАХТОВЫЕ ГОРОДКИ

ПРИМЕРЫ РАБОТ



ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

ПРИМЕРЫ РАБОТ



ПРИМЕРЫ РАБОТ
ТЕРРАСЫ

ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ



МОНТАЖ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ - ЗИМОЙ
4000 СВАЙ

ПРИМЕРЫ РАБОТ

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАЦИЯ, Г. АЛТАЙ,
УДАЛЕННЫЙ РАЙОН



Ø57         Ø76        Ø89        Ø114 

БУРОВАЯ ТЕХНИКА
Подходит для всех типов свай

2

1. Насадка FM - для 
ямо-бура

Вам потребуется:

2. Металлический 
палец

3. Болты + 
гайки M12

2

1

3

T серияF серия

1. Насадка T4 - соответствующая 
диаметру сваи

2. Переходник для ямо - 
бура (60*40-40*40)

Вам потребуется :

3. Болты-гайки M16 или 
металлический палец

1

СПОСОБЫ МОНТАЖА

На фланце 6 отверстий диаметром 14 мм и 
резьба

Свая без оголовка, в верхней части предусмотренно 
монтажное отверстие  и 4 гайки под болты М12

С применением гидравлических
вращателей

С применением
электрических
вращателей



ГЕОГРАФИЯ: Алтайский край

ГРУНТ: обводнённые пески мелкой 
фракции

СВАЯ: Т4 325*(6)*3500

ФКУ Упрдор «Алтай», ГУП 
«Барнаульское ДРСУ» (Барнаул), 
ГУП «Алекйское ДРСУ-3» (Алейск) 

Участок км12+000 – км133+440 федеральной дороги А-322 
Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в 
Алтайском крае 

«Мобильность и простота монтажа, 
доступность, надёжность и 
ремонтопригодность. Возможность повторного 
использования»

ФКУ Упрдор «Алтай», ООО 
«Дорстроймост» (Новосибирск) 

ФКУ Упрдор «Алтай», ОАО «ДСУ-1» 
(Бийск), ГУП «Новоалтайское ДСУ-
7» (Новоалтайск)
ФКУ Упрдор «Алтай», ИП Панченко 
С. С. (Барнаул), ОАО «ДСУ-1» 
(Бийск) 

ООО «Дороги Сибири» (Абакан) 

Татарское ДРСУ ОАО 
«Новосибирскавтодор» (Татарск 
НСО) 

ООО «СП-Комплекс» (Москва)

ООО НП «Фирма ИНСОР» (Москва) 

ООО «Стройтэкс» (Москва)

Участок км 428+304 - км 495+000 реконструкция 6 и 7 
пускового комплекса федеральной дороги Р-256 «Чуйский 
тракт» Новосибирск-Барнаул-Бийск-граница с Монголией в 

Строительство обхода г. Бийска, участок км 00+000 - км 10+153 
федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-
Барнаул-Бийск-граница с Монголией в Алтайском крае 
Участки км 305+000 - км 315+000 и км 400+000 - км 415+000 
федеральной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-
Барнаул-Бийск-граница с Монголией в Алтайском крае 
Участок км 392+000 - км 400+600 федеральной дороги Р-257 
«Енисей» Красноярск-Абакан-Кызыл-граница с Монголией в 
Республике Хакасия 

Участок км 0 - км 3+385 территориальной дороги Козловка - 
Малый Ермак на участке в Новосибирской области

ГУП МО «Коломинский автодор», ГУП МО «Истринский 
автодор», ГУП МО «Солнечногорский автодор», ГУП МО 
"Егорьевский Автодор" 

ГУП МО «Дорпрогресс-Щёлково» (Щёлково) 

ГУП МО «Чеховский Автодор» 

«Экономия времени и трудозатрат, отсутствие 
земельных работ и работ по бетонированию. 
Лёгкий монтаж и демонтаж» 

«Скорость, в любых погодных условиях. 
Экономия. Простота использования. 
Надёжность»

«Надёжно и мобильно»

«Не надо копать, возить с собой песок, цемент 
и воду. Изделия не коррозируют, удобны и 
просты в монтаже, не ломаются. Знаки стоят 
ровно»  

«Качественный и надёжный продукт. Быстрое 
погружение сваи. Малые затраты по времени. 
Удобно и просто»  

«Надежно и просто»

«Скорость, снижение трудозатрат, 
исключение мокрых работ. Установка стоек с 
большой эффективностью»

«Быстро, качественно, удобно» 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГДЕ ПРИМЕНЯЛОСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЗЫВЫ

Объекты дорожной инфраструктуры,
где реализованы технологии BAU 

Мосты



МОНТАЖ

Подходит для вкручивания свай длиной 
до 2 м и диаметром 57, 76, 89, 114 мм

КЛЮЧОМ

РУЧНОЙ
Подходит для свай длиной до 1,5 м и диаметром 57, 76 мм

Серия TСерия F

Øòàíãà ðû÷àæíàÿ äëÿ 

ðó÷íîãî âêðó÷èâàíèÿ

Âàì ïîòðåáóåòñÿ:

Âàì ïîòðåáóåòñÿ:
1. Ðûì - áîëòû M12,
2. Ãàéêè M12,
3. Ëîì

Âàì ïîòðåáóåòñÿ:
1. Áîëòû M12,
2. Ãàéêè M12,

Ø57         Ø76        Ø89        Ø114 

Âàì ïîòðåáóåòñÿ:

3. Болт с гайкой M12-6 шт

1.Инструмент для ручного
вкручивания BAU

2. Насадка для 
ручного ключа

Âàðèàíò 2Âàðèàíò 1

3. Øàéáû,
4. Ëîì

Âàì ïîòðåáóåòñÿ:
1. Инструмент для ручного
вкручивания BAU

2. Насадка T4 соответствующая
диаметру сваи

3. Болт с гайкой М8 - 3шт, 
М16 - 1шт

Монтаж ключом

Свая без оголовка, в верхней части предусмотрено
монтажное отверстие и 4 гайки под болты М12

На фланце 6 отверстий диаметром 
14 мм и резьба в центре под болт М12

Ручной монтаж



www.baufundament.ru

11 12 4500 6000 
1140011950

БАУ ГРУПП – 
Российский  производитель винтовых  свай и разработчик решений 

в области винтовых свайных фундаментов.

1. Сертификат соответствия РОСС RU.АП02.Н00485 (0355945) до 19.07.2021 г.

3. ОДМ 218.3.103-2018 Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах

2. СРО-С-283-21062017

4. Приглашение к участию в разработке национального стандарта по стальным винтовым сваям

5. Публикация расценок в федеральном реестре сметных нормативов 

6. Патенты на ПМ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАТЫ 
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